
Fabricado a partir de Resinas Ortoftálicas para pie zas industriales, carrocerías, paneles, etc..
Resistencia al impacto y buenas propiedades mecánic as.
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QUIMIGEL 01-15-UV PISTOLA X 1500 ≥ 5 8-12

QUIMIGEL 01-18-UV PISTOLA X 1800 ≥ 5 10-15

QUIMIGEL 01-18 / 2 PISTOLA X 1800 ≥ 5 15-20

QUIMIGEL 01-18 / 2-1 PISTOLA X 1800 ≥ 5 25-30

QUIMIGEL 01-18 / 3 PISTOLA X 1800 ≥ 5 10-15

QUIMIGEL 01-18 / 4 PISTOLA X 1800 ≥ 5 19-13

QUIMIGEL 01-18-5 / P PISTOLA X 1800 ≥ 5 7-12

QUIMIGEL 01-30 / 2 BROCHA X 3000 ≥ 5 15-20

QUIMIGEL 01-50 / 2 BROCHA X 5000 ≥ 5 15-20

QUIMIGEL 01-50 / 2-1 BROCHA X 5000 ≥ 5 25-30

QUIMIGEL 01-18-W BROCHA X 1800 ≥ 5 15-20

QUIMIGEL 01-50-W BROCHA X 5000 ≥ 5 15-20

P.IND. CANASTELL, C/ MARTILLO, 40 D. 03690 - SAN VICENTE DEL RASPEIG (ALICANTE) 

TEL: +34 965 671 008 FAX: +34 965 666 228 quimiasiatico@grupo-quimiasiatico.es / www.quimiasiatico.com

Propiedades de la Resina de base polimerizada
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